Kennzeichnungspflicht / Mitfilhren von Dokumenten

Auf franzésische Binnengewasser missen alle Boote mit einer Motorstarke tber 6 PS oder einer Lange
Uber 5 m mit einem amtlichen Kennzeichen versehen sein.

Beim Fihren eines Sportbootes muss der Bootsfiihrer auf Verlangen der Kontrollbehdrden,
Sportbootfiihrerschein und Bootspapiere vorweisen kénnen.

Fuhrerscheinpflicht fiir Kleinfahrzeuge

Auslandische Bootsfiihrer mussen den Bootsfiihrerschein besitzen, der im Heimatland zum Befahren
vergleichbarer Gewasser bzw. Boote vorgeschrieben ist.

Auf dem Rhein muss der Fahrer eines Fahrzeuges Uber 15 Metern Lénge Inhaber des
Rheinschifferpatentes bzw. Sportbootpatent sein.

Verkehrsvorschriften fiir Sportboote auf Binnengewasser

Auf 6ffentlichen und im Privatbesitz befindlichen Seen und Stauseen gelten z. T. eigene Bestimmungen.
Uber die Auslibung von Wassersport wie Schwimmen, Wasserski, Tauchen usw. und den Einsatz von
Motorbooten erteilen die ortlichen Prafekturen Auskunft.

Geschwindigkeitsbeschrankungen
. Auf kanalisierten Flissen sind Geschwindigkeiten zwischen 6 km/h und 35 km/h erlaubt.

. Grundsatzlich sind die ortlichen Geschwindigkeitsbeschrankungen, die auf den
Wasserstrallen angegeben sind, einzuhalten.

. Auf dem Rhein und auf der Mosel gibt es grundséatzlich keine allgemeine Geschwindigkeits-
beschrankungen, jedoch missen die Boote ihre Geschwindigkeit so anpassen, dass sie
keinen schadlichen Sog- und Wellenschlag verursachen.

Besonderheiten einiger nautischer Aktivitaten :
Wassermotorrédder

Das Fihren von Wassermotorradern auf franzésische Binnenschifffahrtstrassen bzw. geschlossene
Wasserflachen bedarf immer die Genehmigung der 6rtlichen Behdrden. Sie missen sich also genau im
voraus erkundigen. Auf dem Rhein sind Fahrten zum erreichen der nachstgelegenen Wasserflache
sowie Touren- bzw. Wanderfahrten Uberall zuldssig wenn hierbei ein klar erkennbarer ,Geradekurs*”
eingehalten wird.

Wasserski

Grundsatzlich ist Wasserski nur an bestimmten Stellen bzw. auf bestimmen Abschnitten erlaubt. Sie
mussen sich dementsprechend im voraus erkundigen.

Fir den deutsch-franzosischen Abschnitt des Rheins sind die Strecken in der Nachricht fir die
Binnenschifffahrt Nr. FR 22/12 vom 01.10.2012 im Einzelnen ausgefihrt.

Wasserski ist nur von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang erlaubt.

Sonstige Wassersportarten

Das fahren mit so genannten ,ski-tubes®, ,banana-booten und &hnlichen von Booten gezogenen
Fahrzeugen ist fast Uberall, wie z.B auf dem ganzen Rhein, untersagt. Es ist also unbedingt notwendig
sich im Voraus zu erkundigen.

Vorgeschriebene Sicherheitsausriistungen fiir Sportboote (Gesamtlange von 2.5 bis
20 Meter) auf franzosische Binnengewasser :

. Eine Schwimmweste (zugelassen oder mit CE-Kennzeichnung) pro Person an Bord oder
wenn er getragen wird, einen Schwimmanzug. Sie / Er muss an die Koérperform bzw.
KorpergroRe des Benutzers angepasst sein und die folgenden Merkmale beachten :

o Mindestens 50 Newton fiir alle Boote und fiir eine Navigation bis zu 3.700 Metern
Entfernung von dem festen Land.

o Mindestens 100 Newton fir eine Navigation Uber 3.700 Meter Entfernung von dem
festen Land.

. Ein Rettungsmittel um eine ins Wasser gefallene Person wieder an Bord hoch zu hieven

. Ein Schépfgefall zum Wasserschopfen oder eine von Hand bedienbare Bilgen-Pumpe (nicht
erforderlich wenn das Boot mit einer automatischen Bilgen-Pumpe ausgestattet ist.)

. Bei AuBenborder mit Pinnen-Steuerung und fur Wassermotorfahrzeuge eine
Sicherheitsvorrichtung zur automatischen Unterbrechung der Ziindung oder der Gaszufuhr
bzw. des Antriebes bei Auswurf des Fahrers, wenn die Gesamtleistung der Antriebsmotoren
4,5 kW Uberschreitet.

. Ein oder mehre Mittel zur Brandbekampfung :

o fur Boote mit EG-Zulassung bzw. Markierung ; je nach Empfehlung oder Vorschrift des
Herstellers wie im Handbuch des Bootes vorgesehen.

o flr andere Boote wie folgt :

Antrieb/ Motorisierung

Feuerldscher mit einer Gesamtkapazitat = 34 B. Abstand zum
Ruderposten bzw. zum Cockpit = 1 Meter fiir Schiffe mit einer
Gesamtlange < 10 m und = 2,5 m fiir anderen Schiffe

AuRRenbordmotorboote mit
einer Leistung = 120 kW

In-Bord Motor mit einer
Leistung < 120 kW

Feuerldscher mit einer Gesamtkapazitat = 34 fiir den
Maschinenraum

In-Bord Motor mit einer
Leistung > 120 kW

Feuerldscher mit einer Gesamtkapazitat = 68 B, fiir den
Maschinenraum

Zusétzlich zur Motorisierung

Je nach der Gestaltung bzw. Anordnung des Bootes kénnen ein oder mehrere Feuerléscher
die Gesamtheit der folgenden Forderungen erflllen:

Feuerléscher mit Gesamtkapazitat = 5A/34B oder

Klche mit Elektrogeraten Brandschutzdecke

Feuerléscher mit einer Gesamtkapazitat = 8A/68B oder =
5A/34B + Brandschutzdecke montiert mit einem Abstand
unter 2 Meter zu einem festen Herd und immer
zuganglich.

Gasherd

Feuerléscher mit einer Gesamtkapazitat = 5A/34B

Sehlafraume / Kojen montiert mit einem Abstand unter 5 Meter

Elektrische Einrichtung der

Klasse 2 (Spannung iiber 50V) Feuerldscher mit einer Gesamtkapazitat = 5A/34B

. Eine Vorrichtung, die die Schleppschifffahrt und das Festmachen ermdglicht:
Festmachpunkte und zwei Festmachleinen je nach der Lange des Bootes, darunter eine die
zum Abschleppen dienen kann. Diese Forderung gilt nicht fir Kanus und Kajaks.

. Ein Bootshaken, wenn die vorgesehene Navigation einen Schleuseniibergang umfasst.



Zusitzlich fiir den Rhein

. Eine Ankerlinie mit angemessenem Anker. Boote mit einer Kapazitéat unter fiinf Erwachsene
kénnen von dieser Vorrichtung unter der Verantwortung des Fahrers entbunden werden.

. Ein leuchtendes Auffindungsmittel. Es kann kollektiv (Wendelampe, Scheinwerfer,
Taschenlampe usw.) oder individuell sein, wenn es von jeder Person getragen wird.

Alkoholkonsum

Auf den innerfranzésischen Wasserstrallen und auf dem Rhein ist das Fiihren und Steuern eines
Bootes fiir die Personen verboten, bei denen die Alkoholkonzentration im Blut 0,5 °/,, oder hoher ist.

Besonderheiten der Schifffahrt auf dem Rhein

Auf dem Rhein, sowie auf dem grof3en elsassischen Kanal, ist die Schifffahrt den internationalen Regeln
die sich aus der Mannheimer Akte ergeben, unterworfen.

Kleinfahrzeuge missen mit einem amtlichen Kennzeichen an beiden Vorderseiten versehen sein oder
durch besondere Vorschriften der zustdndigen Behorde ihr Name oder ihre Devise. Dariber hinaus ist,
in dem Fall, Name und Anschrift ihres Eigentiimers an einer gut sichtbaren Stelle an der Innen- oder
AuRenseite des Kleinfahrzeugs anzubringen.

Fiir Boote unter 15 Metern ist ein Bootsfiihrerschein erforderlich. Uber Metern Lange muss der Fiihrer
das Rheinpatent besitzen.

An Bord von Fahrzeugen, die mit Sprechfunkgeraten ausgeristet sind, muss eine Person das
Sprechfunkzeugnis haben.

Mautgebiihren fiir die Freizeitschifffahrt auf franzésische Binnengewasser
Die Benutzung der franzdsischen WasserstraRen, die von "Voies Navigables de France" (VNF)
verwaltet werden, ist gebuhrenpflichtig.

Die Hoéhe der zu bezahlenden Gebuhr richtet sich nach Bootslange und Aufenthaltsdauer. Keine
Vignette bendtigen Boote mit einer Lange von weniger oder gleich 5 Meter und einem Motor mit weniger
als 9,9 PS (7,29 KW).Sie ist an den Verkaufsstellen oder direkt im Internet unter www.vnf.fr (mit
Kreditkarte) erhaltlich.

Die aktualisierten Betrage finden Sie in zwei Sprachen auf die Webseite von VNF unter www.vnf.fr

Nach erfolgter Zahlung erhalt der Skipper von VNF eine Vignette und eine Quittung. Die Vignette ist
deutlich sichtbar vorne rechts (Steuerbord) am Boot anzubringen.

Die jeweiligen Einheiten der gemeinsamen WSP stehen fiir ausfiihrliche Auskiinfte selbstverstandlich
zur Verfugung.
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